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Gehweg Bereich Bushaltestellen:

abfrésen ca. 30 mm
max. Recyclinganteil <30 [Masse-%)]

max. Recyclinganteil <80 [Masse-%)]

30 mm

70 mm v,

50 mm
best.
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ity * BAq’ VERKEHR UND UMWELT best. Belag abbrechen komplett best. Belag abbrechen
KANTON AARGAU Abteilung Tiefbau Bestand Projekt Projekt SDA4-12 PmB 45/80-65 (CH-E), 2% Kalkhydrat 30 mm
| | Fahrbahn Schachtdeckel / ACB 22H PmB 45/80-65 (CH-E), 95 mm
| | Gehweg / max. Recyclinganteil <60 [Masse-%] //
.t Einlaufrost ACT22H PmB 45/80-65 (CH-E), 95 mm
. Grunflache o3t © . : .
max. Recyclinganteil <60 [Masse-%] Planiekies 0/16
GEMEINDE Wa |te n SChWI I I O Bankett - / / el 50 mm Fundationsschicht
% A
Mergel - - Fundationsschicht best. 259
_ Es werden alle Schachtabdeckungen 255 N 1] 556 —T
K362 K361 Anpassungsberelcf sowie alle Einlaufroste ersetzt
STRASSE y Porphyrpflasterung \1 Strassenbau Bereich Bushaltestellen:
e . e~ a® best. Belag abbrechen komplett |
K420 + < K350 + 1 0 Bachflachen - SDA4- 12 PmB 45/80-65 (CH-E), 2% Kalkhydrat 30 mm ‘
BEREICH 0 + 30m bis K350 + 160m 9 — RBBS Achse N A ACT22S PmB 45/80-65 (CH-E), 100 mm
Strassenrand &° max. Recyclinganteil <60 [Masse-%)]
h Planiekies 50 mm
Gehwegrand , ,
) Fundationsschicht best.
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. : p— Rest. Dorfstube
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Waltenschwil 55l I 4SO oilelt © \ ° AB 6 29mm
' ynd'éhhof ,,H' , =\ — "0 - \ HMT 11 30mm
NG gazs b SV WAL S 7 ®/ > 8 HMT 22 70mm | 138mm
rosse bz o TS 0 = 43
428 @é <) < > 6 Kiessand 30mm o
Al /\,,/\V\\‘J Kiessand  >450mm | >480mm |—Quee — — —— — — _
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; ‘ 509 1/55/ =B A PAK im Asphalt: 851 mg/kg
S0R .‘ \
2 ’ < Oberes Moos 494
& Brunnacker DI
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Legende Randabschluss

[ Bundstein einreihig, Typ 12

N.401.101/A1.1

/o Bundstein zweireihig abgesenkt, Typ 12

N.401.101/A1.2

[ Bundstein zweireihig gestirzt, Typ 12

N.401.101/A1.3

& Randstein RN 12

N.401.101/ A3.1

Randstein RN 12 mit Wasserstein Typ 12

& N.401.101/A3.2

Fussgangeribergang

(= N.401.101/ A5.1

Fussgangeriibergang, geklebt
N.401.101/C1.2

Randstein, geklebt
N.401.101/C1.3

Abschlussstein Buskante 22cm
N.401.101/ G1

Abschlussstein Buskante 16cm
N.401.101/ G2

Ubergangsstgin von G2 auf G1, L= 1.50m
N.401.101/U1 (RIL)

Ubergangsstgin von A3.2 auf G2, L= 1.50m
N.401.101 /U2 (RIL)

Sondage Nr. S5 (Dez. 2016)

AB 6 29mm
HMT 11 41mm
HMT 22 64mm

Kiessand  >500mm

PAK im Asphalt:
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Strassenbau:

Fundationsschicht

abfrésen ca. 35 mm

So
nnenslrasge

Gehweg:
best. Belag abbrechen

abfrasen ca. 30 mm

Brunnécher/Schibler
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Sondage Nr. S6 (Dez. 2016)

FGS eventl. aufheben
®

AB 6 27mm
HMT 11 30mm

HMT 22 73mm 130mm

Kiessand  >500mm >500mm

PmB 45/80-65 (CH-E), 2% Kalkhydrat 35 mm AC8N B 70/100
best. 22?2 mm max. Recyclinganteil <30 [Masse-%]
best. 600 mm Fundationsschicht
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Gehweg:
AC8N B 70/100 30 mm
max. Recyclinganteil <30 [Masse-%]
ACT22N B 50/70 70 mm
max. Recyclinganteil <80 [Masse-%]
Planiekies 0/16 50 mm
Fundation UG 0/45 500 mm

PAK im Asphalt: 873 mg/kg

1 098)‘

Total
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